Clin Windows and Glass Blue

Karta bezpeénostnych udajov podrla nariadenia (ES) ¢.1907/2006 v zneni neskorsich
predpisov.

Strana 1z 12

KBU ¢.: 36833
V001.7

Revizia: 19.12.2022
Datum tlace: 16.10.2023
Nahradza verziu z: 04.07.2019

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoloénosti/podniku

1.1. Identifikétor produktu
Clin Windows and Glass Blue

1.2. Relevantné identifikované poutzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporacaju

Fjlénované pouzitie:
Cistiace prostriedky na tvrdé povrchy

1.3. Udaje o dodavatePovi karty bezpe¢nostnych tdajov
Henkel Slovensko, spol. . sr. 0.,
Zahradnicka 91
821 08 Bratislava
Tel. (+421) 233319111

henkel.slovensko@henkel.com

1.4. NUdzové telefonne &islo

Néarodné toxikologické informacné centrum, Limbova 5,833 05 Bratislava, SR, Tel. &.: +421 2 54 774 166, 24h nepretrzit

prevadzka

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti

2.1. Klasifikéacia latky alebo zmesi

Léatka alebo zmes nie je nebezpeéna podra nariadenia (EC) ¢. 1272/2008 (CLP).
2.2. Prvky oznaédovania

Vystrazné upozornenie: Ziadne upozornenie na nebezpedenstvo.

Bezpe&nostné upozornenie: P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P261 Zabrante vdychovaniu aerosélov.

P271 Pouzivajte iba na vol’nom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

2.3. Ina nebezpeénost’

Ziadne pri riadnom pouzivani.
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Nasledujtce latky st pritomné v koncentréacii > koncentragny limit na zobrazenie v Oddiele 3 a spinaja kritéria pre PBT/vPvB
alebo boli identifikované ako endokrinné disruptory (ED):

Této zmes neobsahuje ziadne latky v koncentracii > koncentraény limit na zobrazenie v Oddiele 3, ktoré st vyhodnotené
ako PBT, vPvB alebo ED.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi

Nebezpeéné latky podPa CLP (ES) €. 1272/2008:

Nebezpeéné zlozky Koncentracia Klasifikacia Specifické koncentragné Dodatoéné
Cislo CAS limity, M-faktory a ATE informacie
EC ¢&islo
REACH Reg. &islo:

Etanol >= 1-< 5% Eye Irrit. 2, H319 Eye Irrit. 2; H319; C >=50 %

64-17-5 Flam. Liq. 2, H225
200-578-6

01-2119457610-43

Pre plné znenie H - viet, ktoré st uvedené vo forme skratiek, pozri Oddiel 16 **Dalsie informacie™

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomaoci

4.1. Opis opatreni prvej pomaoci

Vseobecné pokyny:
Ak sa prejavia nepriaznivé uginky na zdravie, vyhl'adajte lek&rsku pomoc.

Inhal&cia - vdychnutie:
Presurite sa na ¢erstvy vzduch. V pripade dychacich tazkosti okamzite vyhradajte lekarsku pomoc.

Kontakt s pokozkou:
Opléchnite vodou. Okamzite odstraite oblecenie znegistené produktom.

Kontakt s o¢ami:
Vyplachujte ihned pod te¢acou vodou (10 mindt), v pripade potreby vyhradajte lekarsku pomoc.

Ingescia - prehltnutie:
Nevyvolavajte zvracanie, ihned’ vyhl'adajte lekarsku pomoc.
Vypléachnite Usta vodou (len ak je osoba pri vedomi).

4.2. Najddlezitejsie priznaky a u€inky, akutne aj oneskorené

Po vdychnuti: podrazdenie dychacieho traktu, kaser’. Pri vdychnuti va¢sieho mnozstva méze dojst’ k vzniku laryngospazmu a
dychavic¢nosti.

Po kontakte s pokozkou: Docasné podrazdenie koze (zacervenanie, opuch, palenie).

Po zasiahnuti o¢i: Do¢asné podrazdenie o¢i (zacervenanie, opuch, palenie, slzenie o¢i).

Po poziti: Pozitie moze spdsobit’ podrazdenie Ust, hrdla, traviaceho traktu, hnacku a zvracanie. Zvratky sa mézu dostat’ do
plac a spdsobit’ poskodenie (vdychnutim).
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4.3. Udaj o akejkorvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia

Po vdychnuti: Ziadne osobitné upozornenie.

Po kontakte s pokozkou: ziadne osobitné upozornenie.

Po zasiahnuti o¢i: ziadne $pecialne upozornenie.

Po poziti: Nevyvolavat’ zvracanie. Jednorazovo podat’ nesyteny napoj (voda alebo &aj).
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Po poziti: V pripade pozitia vaésieho alebo neznameho mnozstva podat’ pripravok proti penivosti - odpefiova¢ (Dimeticon
alebo Simeticon).

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky:

Triestivy prad vody (ak je to mozné, vyhnite sa kompaktnému prdadu vody). Prispdsobte protipoziarne opatrenia podmienkam
prostredia. Komercne dostupné hasiace pristroje st vhodné na hasenie vznikajiceho poziaru. Vyrobok samotny nehori.

Z bezpeénostnych dévodov nevhodné hasiace prostriedky:
ziadne

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Pri pyrolyze sa mozu tvorit’ nebezpecéné latky a/alebo oxid uhol'naty.

5.3. Rady pre poziarnikov
Pouzite osobné ochranné prostriedky a autonémny dychaci pristroj.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol’neni

6.1. Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Nebezpecenstvo posmyknutia na rozliatom produkte.

Zabrante kontaktu s pokozkou a o¢ami.

Zabezpecte dostatocné vetranie.

Pri Gniku vagsieho mnozstva informujte poziarnu sluzbu.

6.2. Bezpeénostné opatrenia pre Zivotné prostredie
Nevyprazdiujte do kanalizacie, povrchovych a podzemnych vod.

6.3. Metddy a material na zabranenie $ireniu a vy¢€istenie
Mechanicky pozbierat’. Zvysky odplavit’ velkym mnozstvom vody.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Pozrite si odporacania v oddiele 8.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpeénostné opatrenia na bezpeéné zaobchadzanie
Pri pouziti v stllade s uréenim vyrobku nie st potrebné Ziadne zvlastne opatrenia.

Hygienické opatrenia:

Ochranny vystroj sa vyzaduje len pri priemyselnom zaohchéadzani alebo pri vel’kych baleniach, nie pri

malospotrebitel’skych baleniach.

Vyhybajte sa kontaktu s o¢ami a pokozkou. Znegisteny, nasiaknuty odev ihned’ vyzlecte. Znecistend kozu umyte

velkym mnozstvom vody. Pokozku osetrite.

7.2. Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane akejkoPvek nekompatibility
Skladujte v suchu, medzi +5a+40°C
Brat’ do Givahy narodné predpisy.
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7.3. Specifické kone&né poufzitie, resp. pouzitia
Cistiace prostriedky na tvrdé povrchy

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

Relevantné iba pre profesionalne/priemyselné pouzitie

8.1. Kontrolné parametre
Platné pre
Slovenska republika

Obsiahnuta latka [Regulovana latka] ppm mg/m? Druh hodnoty Kategoria kratkodobej Poznamky

expozicie / Pozndmka
etylalkohol 1.000 1.920 Expozi¢ny limit Tabulka ¢. 1 - Plyny, pary SLK NPEL
64-17-5 kréatkodoby (STEL): a aerosoly s prevazne

toxickym ginkom
etylalkohol 500 960 Priemerny najvyssie Tabulka ¢. 1 - Plyny, pary SLK NPEL
64-17-5 pripustny expozi¢ny limit [a aerosdly s prevazne

pre celkovl koncentréciu: | toxickym aginkom

8.2. Kontroly expozicie

Ochrana dychacich ciest:
Nie je potrebna.

Ochrana ruk:

Pre pripad kontaktu s vyrobkom su odporac¢ané ochranné rukavice vyrobené zo Spezial-Nitril (material hrabky > 0.1 mm,
porusenie po ¢ase > 480 min. trieda 6) podl'a EN 374. V pripade dlhsieho a opakovaného kontaktu prosim dbajte na to, ze v
praxi moze byt ¢as penetréacie znac¢ne kratsi ako je stanovené podla EN 374. Ochranné rukavice musia byt vzdy overené na
vhodnost’ ich pouzitia v $pecifickom pracovnom prostredi (napr. mechanické a tepelné naméahanie, antistatické efekty,atd’.,)
Rukavice musia byt vymenené ihned’ pri prvych naznakoch obnosenia a trhline. Odpora¢ame vymienat’ jednorazové
ochranné rukavice periodicky a osetrovanie rik planovat’ podl’a pokynov vyrobcu a obchodnej asociacie a v stlade s
miestnymi prevadzkovymi podmienkami.

Ochrana o¢i/tvére:
Noste tesne priliehajdce ochranné okuliare.

Ochrana tela:
Chemicky ochranny odev. Dodrziavat’ pokyny vyrobcov.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

VzhTad - konzistencia kvapalina
tenky, jasny, ¢iry
modré
Vona charakteristicky
Skupenstvo kvapalny
Teplota topenia Momentalne v $tadiu stanovenia
Pociatoéna teplota varu a destilaény rozsah Momentalne v $tadiu stanovenia
Horravost’ Momentélne v §tadiu stanovenia
Limity vybusnosti Momentélne v §tadiu stanovenia
Teplota vzplanutia 61 °C (141.8 °F) Produkt ziadnym sp6sobom nepodporuje
horenie.
Teplota samovznietenia Momentélne v $tadiu stanovenia
Teplota rozkladu Momentélne v $tadiu stanovenia
pH 8,5 - 11,45 Hodnota pH/vodné roztoky, disperzie /pH

(20 °C (68 °F); Konc.: 100 % produkt) meter::97001401
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Viskozita (kinematicka)

Viscosity, dynamic

(Brookfield; naradie: LVDV ll+; 20 °C (68
°F); Rychlost rotacie (poget otacok): 30 min-1;
hriade¥ eislo: 31; Konc.: 100 % produkt; Rozp.:

ziadne)

Rozpustnost’ kvalitativna
Rozdelovaci koeficient: n-oktanol/voda

Tlak par

Relativna hustota

(20 °C (68 °F))
Relativna hustota par:
Charakteristiky castic

9.2. DALSIE INFORMACIE
Dalsie informécie sa na tento produkt nevzt'ahuja

Momentalne v §tadiu stanovenia
0 - 20 mPa.s Viskozita / Brookfield:

rozpustny vo vode

Momentalne v §tadiu stanovenia

Momentalne v §tadiu stanovenia

0,988 - 0,994 g/cm3 Hustota /Tekutiny/ Vibracna metdda

197003901

Momentélne v §tadiu stanovenia
Momentéalne v §tadiu stanovenia
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ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Pri pouziti v stlade s ur¢enim ziadne.

10.2. Chemicka stabilita

Stabilny za normalnych podmienok teploty a tlaku.

10.3. Moznost’ nebezpeénych reakcii

Vid'. ¢ast’ reaktivita

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnat
Pri pouziti v stlade so stanovenymi podmienkami nedochadza k rozkladu.

10.5. Nekompatibilné materiély
Ziadne pri riadnom pouzivani.

10.6. Nebezpeéne produkty rozkladu
Pri pouziti v stlade so stanovenymi podmienkami nedochadza k rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1 Informacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008

Akutna oralna toxicita:

Zmes je klasifikovana na zaklade vypoctovej metody odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Druh Metéda

Cislo CAS hodnota

Etanol LD50 10.470 potkan OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
64-17-5 mg/kg

Akutna kozna toxicita:

Zmes je klasifikovana na zaklade vypoctovej metody odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Druh Metéda

Cislo CAS hodnota

Etanol LD50 > 2.000 kralik OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
64-17-5 mg/kg
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AkUtna inhalaéna toxicita:
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Zmes je klasifikovana na zéklade vypoctovej metody odkazujic sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Testovacia Doba Druh Metoda

Cislo CAS hodnota atmosféra expozicie

Etanol LC50 124,7 mg/l vypary 4h potkan OECD  Guideline 403
64-17-5 (Acute Inhalation Toxicity)

Poleptanie koze/podrazdenie koze:

Zmes je klasifikovana na zéklade vypoctovej metody odkazujic sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Vysledok Doba Druh Metdda

Cislo CAS expozicie

Etanol nie je kralik OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation /
64-17-5 drazdivy Corrosion)

Vazne poskodenie odi/podrazdenie o¢i:

Zmes je klasifikovana na zaklade vypoctovej metddy odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Vysledok Doba Druh Metoda

Cislo CAS expozicie

Etanol drazdivy kralik OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
64-17-5

Respira¢néa alebo kozna senzibilizacia:

Zmes je klasifikovana na zaklade hrani¢nych hodn6t odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Vysledok Skuska typu Druh Metdda

Cislo CAS

Etanol nie je Guinea pig morské OECD Guideline 406 (Skin

64-17-5 senzibilizujdci maximization test prasiatko Sensitisation)
(Maximiz. test smorskym
prasiatkom)

Etanol nie je Lokalna skaska mys OECD Guideline 429 (Skin

64-17-5 senzibilizujuci lymfatickych uzlin mysi Sensitisation: Local Lymph Node Assay)
(LLNA)

Mutagenita zarodoénych buniek:

Zmes je klasifikovana na zaklade hrani¢nych hodnét odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Vysledok Typ stadie / Metabolicka Druh Metéda
Cislo CAS Sposob podania aktivécia / Doba
expozicie
Etanol negativny Bakterialna OECD Guideline 471
64-17-5 skuska spatnej (Bacterial Reverse Mutation
mutacie (napr. Assay)
Amesov test)
Etanol negativny in vitro bez OECD Guideline 473 (In
64-17-5 chromozomalny vitro Mammalian
aberacny test na Chromosome Aberration Test)
bunkach cicavcov
Etanol negativny mutagénna s abez OECD Guideline 476 (In
64-17-5 skaska na bunkach vitro Mammalian Cell Gene
cicavcov Mutation Test)
Etanol negativny OECD Guideline 475
64-17-5 (Mammalian Bone Marrow
Chromosome Aberration Test)
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Karcinogenita
Zmes je klasifikovana na zaklade hrani¢nych hodnét odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.
Nebezpeéné zlozky Vysledok Spbsob Doba Druh Pohlavie Metoda
Cislo CAS pouzitia expozicie /
Frekvencia
pouzitia
Etanol nie je Odborny posudok
64-17-5 karcinogénny

Reprodukéna toxicita:

Zmes je klasifikovana na zaklade hrani¢nych hodn6t odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Vysledok / Hodnota Skuaska Sposob Druh Metdda
Cislo CAS typu pouzitia
Etanol NOAEL P 13.800 mg/kg Two orélny: mys OECD Guideline 416
64-17-5 generation nespecifikov (Two-Generation
study any Reproduction Toxicity

Study)

Toxicita pre $pecificky ciePovy organ (STOT) — jednorazova expozicia:

Ziadne Udaje nie st k dispozicii.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — opakovana expozicia::

Ziadne tdaje nie st k dispozicii.

Aspiraéna nebezpeénost’:

Ziadne Udaje nie st k dispozicii.

11.2 Informécie o inej nebezpeénosti

neaplikovatelné
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ODDIEL 12: Ekologické informécie
12.1. Toxicita
Toxicita (Ryby)
Zmes je klasifikovana na zéklade vypoctovej metody odkazujic sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.
Nebezpeéné latky Typ Hodnota Doba Druh Metéda
Cislo CAS hodnota lexpozicie
Etanol LC50 14.200 mg/I 96 h Pimephales promelas EPA-660 (Methods for
64-17-5 IAcute Toxicity Tests with
Fish, Macroinvertebrates
land Amphibians)
Etanol NOEC| 250 mg/l 120 h Danio rerio OECD Guideline 212
64-17-5 (Fish, Short-term Toxicity

Test on Embryo and Sac-

Fry Stages)

Toxicita (Dafnie)

Zmes je klasifikovana na zaklade vypoctovej metody odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpe¢né latky Typ Hodnota Doba Druh Metdda

Cislo CAS hodnota lexpozicie

Etanol EC50 5.012 mg/I 48 h Ceriodaphnia dubia dalsie smernice
64-17-5

Chronicka toxicita pre bezstavovce

Zmes je klasifikovana na zaklade vypoctovej metody odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Doba Druh Metoda

Cislo CAS hodnota lexpozicie

Etanol NOEC| 9,6 mg/l 9d Daphnia magna nie je Speifikovany
64-17-5

Toxicita (Riasy)

Zmes je klasifikovana na zaklade vypoctovej metddy odkazujic sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Doba Druh Metéda

Cislo CAS hodnota lexpozicie

Etanol EC50 275 mg/l 72h Chlorella vulgaris OECD Guideline 201

64-17-5 (Alga, Growth Inhibition
Test)

Etanol EC10 11,5 mg/l 72h Chlorella vulgaris OECD Guideline 201

64-17-5 (Alga, Growth Inhibition

Test)

Toxicita pre mikroorganizmy

Zmes je klasifikovana na zaklade vypoctovej metody odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Doba Druh Metéda

Cislo CAS hodnota lexpozicie

Etanol 1C50 > 1.000 mg/l 3h activated sludge OECD Guideline 209
64-17-5 (Activated Sludge,

Respiration Inhibition Test)

12.2. Perzistencia a degradovatelnost’
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Nebezpeéné latky Vysledok Skuska Degradova Doba Metoda
Cislo CAS typu tel’nost’ expozicie
Etanol Lahko biologicky aerdbny 80-85% 30d OECD Guideline 301 D
64-17-5 rozlozitelny (Ready Biodegradability: Closed
Bottle Test)

12.3. Bioakumulaény potencial
Nie je bioakumulativny.
Nie st dostupné ziadne Udaje o latke.

12.4. Mobilita v pdde

Nebezpeéné latky LogPow Teplota Metdda

Cislo CAS

Etanol -0,35 24°C nie je Speifikovany
64-17-5

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Nebezpeéné latky PBT / vPvB

Cislo CAS

Etanol Nespiiia kritéria pre perzistentné, bioakumulativne a toxické latky (PBT) a velmi
64-17-5 perzistentné a vel'mi bioakumulativne latky (vPvB).

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracac¢ov)
neaplikovatel'né

12.7. Iné nepriaznivé uéinky
Iné nepriaznivé uginky tohto produktu na zivotné prostredie nie st zndme.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodiiovani

13.1. Metddy spracovania odpadu

Likvidacia produktu:
Likvidujte v sulade s miestnymi a narodnymi predpismi.

Likvidacia nevyg¢isteného obalu:
Obaly odvazajte na skladky zbernych surovin len Uplne vyprazdnené bez zvyskov.
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ODDIEL 14: Informécie o doprave
14.1. Cislo OSN alebo identifika&né ¢&islo
ADR nie je nebezpecny vyrobok
RID nie je nebezpecény vyrobok
ADN nie je nebezpecny vyrobok
IMDG nie je nebezpecny vyrobok
IATA nie je nebezpecny vyrobok
14.2. Spréavne expediéné oznaéenie OSN
ADR nie je nebezpecny vyrobok
RID nie je nebezpecny vyrobok
ADN nie je nebezpecny vyrobok
IMDG nie je nebezpecny vyrobok
IATA nie je nebezpecny vyrobok
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu
ADR nie je nebezpecny vyrobok
RID nie je nebezpecny vyrobok
ADN nie je nebezpecny vyrobok
IMDG nie je nebezpecny vyrobok
IATA nie je nebezpecny vyrobok
14.4. Obalové skupina
ADR nie je nebezpecny vyrobok
RID nie je nebezpecny vyrobok
ADN nie je nebezpecny vyrobok
IMDG nie je nebezpecény vyrobok
IATA nie je nebezpecény vyrobok
14.5. Nebezpeénost’ pre zivotné prostredie
ADR neaplikovatel'né
RID neaplikovatel'né
ADN neaplikovatel'né
IMDG neaplikovatel'né
IATA neaplikovatel'né
14.6. Osobitné bezpeénostné opatrenia pre uzivatela
ADR neaplikovatel'né
RID neaplikovatel'né
ADN neaplikovatelné
IMDG neaplikovatelné
IATA neaplikovatelné
14.7. Doprava hromadného nakladu podra prilohy 11 k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC

neaplikovatelné
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ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a zivotného prostredia

Narodna legislativa/Predpisy (Slovenska republika):

Poznamky Z&kon €. 79/2015 Z.z. SR, o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych

zakonov v zneni neskorsich predpisov a stvisiace predpisy

Zakon ¢.67/2010 Z.z. SR, o podmienkach uvedenia chemickych latok a
chemickych zmesi na trh a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
("chemicky zékon™ )a suvisiace predpisy

Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 355/2006 Z.z. SR, o ochrane
zdravia zamestnancov pred rizikami sdvisiacimi s expoziciou chemickym
faktorom pri préaci v zneni Nariadenia vlady SR ¢. 471/2011 Z.z., a
stvisiacich predpisov

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006,0 registrécii,
hodnoteni, autorizécii a obmedzovani chemickych latok (REACH) a o
zriadeni Eurdpskej chemickej agentdry;

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 zo 16.
decembra 2008, o klasifikécii, ozna¢ovani a baleni latok a zmesi (CLP);

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 648/2004 z 31.marca
2004 o detergentoch v zneni neskorsich predpisov;

Prehlasenie o zloZeni podla Nariadenia o detergentoch 648/2004/EC
Dal3ie zlozky: parfum

konzervac¢né prostriedky
Benzisothiazolinone

15.2. Hodnotenie chemickej bezpeénosti

Nebolo vykonané ziadne hodnotenie chemickej bezpe¢nosti.

ODDIEL 16: Iné informécie

H225 Vel'mi horlava kvapalina a pary.
H319 Spdsobuje vazne podrazdenie oci.

ED: Latka identifikovana ako latka s vlastnostami narasajdcimi endokrinny systém

EU OEL: Latka s expoziénym limitom Unie na pracovisku

EU EXPLD 1: Latka uvedena v prilohe I, nariadenia (ES) ¢. 2019/1148

EU EXPLD 2 Latka uvedena v prilohe 11, nariadenia (ES) ¢. 2019/1148

SVHC: Latka vzbudzujuca vermi velké obavy (zoznam kandidatskych latok REACH)

PBT: Létka spinajica perzistentné, bioakumulativne a toxické kritéria

PBT/vPVB: Latka spiiiajuca kritéria pre perzistentné, bioakumulativne a toxické latky a vermi
perzistentné a velmi bioakumulativne latky

VvPVB: Latka spiiiajuca kritéria pre velmi perzistentné a velmi bioakumulativne latky

Dalgie informacie:
Tieto Udaje vychadzaju zo su¢asného stavu vedomosti a vzt'ahuju sa na vyrobok v stave dodavky. Nase vyrobky maja
popisat’ z hr'adiska poziadaviek na bezpeénost’ a teda nemaju vplyv na zaruéenie urcitych vlastnosti.

Této Karta bezpe¢nostnych Udajov obsahuje zmeny z predchadzajlcej verzie v Oddiele(- 2,3,9
och):
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